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 ‐ 1000 Lumen bij 11 Watt

 ‐ Kleurtemperatuur 3.000 of 6.000 K

 ‐ Armatuur met opale kap 

 ‐ Beschermklasse IP65 

 ‐ Standaard met schakelbare driver

 ‐ CE keurmerk

 ‐ Gegarandeerd 75.000 branduren

LED rond opbouw  
Armatuur voor wand en plafond 



Meer informatie en bestellen: taurac.com/i-bulkhead-dexter-xantos

©2020 Technische gegevens, afmetingen en gewicht onder voorbehoud. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Taurac Click & Go 
Eenvoudig installeren

CE keurmerk
Voldoet aan kwaliteitseisen

Toepassing voor verkeersruimten
woongebouwen, trappenhuizen, kantoren

Oplossingsgerichte support van Taurac
Persoonlijk advies bij uw licht project

Taurac zet zich in om u als installateur zo volledig en duidelijk mogelijk te kunnen helpen bij het beantwoorden van de vragen.  
Wij hebben met lichtspecialisten medewerkers die u persoonlijk kunnen adviseren bij het maken van een lichtplan en het kiezen van de 
juiste verlichting voor uw project. Op onze website hebben wij per product datasheets, rekentools en tekeningen voor u beschikbaar om 
uw lichtproject succesvol te realiseren.

 ‐ Snelle en eenvoudige vervanging van 

bestaande conventionele armaturen

 ‐ Afmeting doorsnede 343 mm

 ‐ Eenvoudige montage op pfafopnd of muur

 ‐ Standaard met schakelbare driver

 ‐ Gebruik in verkeersruimten in kantoren, 

scholen, ziekenhuizen, woongebouwen

 ‐ Toe te passen binnen of in overdekte 

buitenruimte

 ‐ Beschermklasse IP65

 ‐ Ontwikkeld in samenwerking met 

installateurs

 ‐ Voldoet aan de hoogste kwalteitseisen

 ‐ Voorzien van CE keurmerk

 ‐ Combinatie met noodverlichting Taurac 

plus lijn mogelijk

www.taurac.com/lighting +31 (0)88 500 84 40 info@taurac.com

I Bulkhead Dexter Xantos
Dexter line
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In 5 stappen uw Taurac LED opbouw armatuur
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